
3 Phase motor, 400 Volt, 1,5 kW / 1 zaagsnelheid 3.300 RPM, met rem

Handmatige zaagvoeding

Inclusief HM cirkelzaagblad Ø350mm

2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen

Verstek vrij instelbaar, 9 vaste vergrendelposities 45º-30º-22,5º-15º-0º-15º-22,5º-30º-45º

Vals verstek (neigen) 0º - 45º L 

Venturi sproeismering op waterbasis

Horizontale draaitafel met zwenkbereik 45º -  0º - 45º

Onderzetkast met deur

Spaanafzuigmond achterzijde

Persluchtaansluiting aan machine

Hoogte van zaagbed ca. 885 mm

Gewicht ca. 110 kg

 AC350

Voltage

Motorvermogen

Zaagsnelheid

Klemopening

Koelvloeistofsysteem

Verstekinrichting L+R

Afm. zaagblad Ø mm.

Gewicht ca.

Artikelnummer

3Phase / 400 Volt

1,5 kW

3.300 RPM

165 mm

Standaard

45º – 0 – 45º

350 mm

110 kg

667100250

Technische gegevens

Rond 90°

Vierkant 90°

Rechthoek 90°

Rond 45° 

Vierkant 45° 

Rechthoek 45°

100 mm

100 mm

195 x 100 mm

100 mm

100 mm

135 x 100 mm

Capaciteit

ACTIEPRIJS

3.550,-€

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 01-2023

Scharnierende aluminium cirkelzaagmachine

º-22,5º-30º-45º

agmachine
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