
SMEERDOSEERSYSTEEM
(OPTIONEEL)

Robuuste zaagmachine met gebalanceerde zaagframegeleiding
Zaagframegeleiding over twee geslepen en verchroomde kolommen
Gebruiksvriendel k NC control panel met touch screen + HMI
Capaciteit Ø 300mm (300x300mm)
Motorvermogen 3,7 kW
Frequentie geregelde variabele bandsnelheid 20~100 m/min
Hydrauliekmotor 0,75 kW
Hydraulische voeding en klemming
Split-vice klemming hoofdklem, reststuk slechts 68mm
Zware blokgeleiding van de klem
Klemdrukregeling op hoofd- en aanvoerklem
Automatische hydraulische bandspaninrichting
Hoge standt d zaagbladen door terugtreksysteem materiaalklem
Hardmetalen zaaggeleiding en rug geleiding van het zaagblad
Antivibratie rol op zaaggeleiding en kogellager geleiding zaagblad
Bandzaag afmeting 3.920 x 34 x 1,1 mm
Verlichting op zaagbed
Bundelklem voor het zagen van bundels
Motorisch aangedreven spanenborstel
Hydraulische spanentransporteur
Hoogte zaagbed ca. 780 mm

BZ300A
VOLAUTOMATISCHE DUBBELKOLOMS BANDZAAGMACHINE

ET HIGHLIGHT

ACTIEPR S

€ 25.595,-

BZ300A

BZ300A

Capaciteit

Bundels zagen

Zaagband snelheid

Zaagband afmeting

Motor   Zaagband

  Hydrauliek

  Koeling

Zaagbedhoogte ca.

Max. lengte van een aanvoerslag

Gewicht ca.

Artikelnummer

300 mm

300x300 mm

145x30 ~ 230x130 mm (BxH)

20 ~ 100m/min

3.920 x 34 x 1,1mm

3.7KW 5HP

0.75W 1HP

0.1KW 1/8HP

780 mm

400mm x 9

1750 kg

667100630

Druk- en zetfouten en w zigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Pr zen in Euro excl. BTW. 07-2023

HYDRAULISCHE KLEMMING
(BUNDELKLEM OPTIONEEL)

HYDRAULISCHE SPANENAFVOER

ANTI-VIBRATIEROL
ZAAGBLAD

QUICK APPROACH

HYDRAULISCHE
BANDSPANINRICHTING


